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Présentation : 
 

  
 
Rôle : 
Ce module permet de prélever un signal audio sur un téléphone fixe et de le transmettre aux aides 
auditives via un accessoire pour la télévision ou un accessoire multifonctions (TV-Dex de WIDEX, 
Série ROGER de PHONAK, par exemple). Il est utilisable à la maison ou au bureau. Il convient 
particulièrement pour les adaptations de poste de travail pour malentendants, permettant ainsi 
d’obtenir la voix de l’interlocuteur directement dans les aides auditives en bénéficiant des réglages. 
La voix de la personne appareillée est toujours prise par le micro du combiné. 
 
Installation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

RJ9 RJ9 

 Jack 3,5 mm 



MODULTEL 
Module de prélèvement de signal audio sur téléphone fixe pour accessoires d’aide auditive 
 

 

AMT – Acoustique Médicale Technique                                      
45, chemin du Milieu des Vignes du Nouzet 
91230 MONTGERON 
06.10.96.23.64/01.39.91.32.53 
Email : contact@amt95.fr 
  

 
Branchement : 
 

- Déconnecter le combiné 
- Connecter le combiné sur la prise femelle RJ9 du MODULTEL 
- Connecter la prise mâle RJ9 du MODULTEL (fil le plus long pour le MODULTEL couleur 

claire) sur la base du téléphone 
- Connecter la prise jack 3.5 mm sur l’entrée audio de l’accessoire 

Vous pouvez maintenant utiliser votre système. 
 
 
Particularité de fonctionnement du MODULTEL : 
Si après installation du MODULTEL, la voix de l’utilisateur (personne malentendante) n’est pas 
perçue par l’interlocuteur, il faut utiliser un adaptateur (voir photo ci-dessous). Dans ce cas faîtes-
nous en la demande, il vous sera envoyé en complément de votre MODULTEL. 
Pour installer cet adaptateur, il suffit de déconnecter la prise mâle RJ9 du combiné, connecter la 
prise mâle RJ9 de l’adaptateur sur la prise femelle du MODULTEL puis reconnecter la prise mâle RJ9 
du combiné sur la prise femelle de l’adaptateur. 
 
 

 
 
 
Garantie : 
Le MODULTEL est garanti 3 mois pour la connectique et 1 an pour l’électronique. 


